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SD 01.2 3517

Glas, 
ohne Ausguss (ohne Gummiring) 
Glass, 
without spout (without retaining ring) PH 255-11 54 48 45 80 100

SD 04 168

Glas, 
mit Gummiring
Glass, 
with retaining ring DE 08 95 80 75 110 400

SD 05 575

Glas, 
mit Gummiring
Glass, 
with retaining ring DE 08 100 80 76 150 600

SD 06 330

Glas, 
mit Gummiring und Kunststoffdeckel (PE)
Glass, 
with retaining ring and plastic lid DE 52 ... DE 514 110 90 84 125 600

SD 09 579

Glas, 
mit Gummiring
Glass, 
with retaining ring DE 52 ... DE 514 115 95 91 180 1000

KB 04 3000

Kunststoff (PP), 
mit Gummiring
Plastic, 
with retaining ring DE 08 95 80 76 110 400

PD 06 299

Kunststoff (PP), 
mit Gummiring und Kunststoffdeckel (PE)
Plastic, 
with retaining ring and plastic lid DE 52 ... DE 514 110 90 86 125 600

EB 05 340

Edelstahl, 
ohne Ausguss mit Gummiring und Kunststoffdeckel (PE)
Stainless steel, 
without spout with retaining ring and plastic lid DE 52 ... DE 514 100 90 88 110 600


