
Datenblatt 

3 4 
Hobelkopfaufnahme HA

	 Schnell gereinigte Hobelköpfe, ohne Nachreinigung

	 motorischer Achsantrieb

	 stark reduzierte Verletzungsgefahr gegenüber manueller Reinigung

	 einfaches Nachrüsten an vorhandenen Ultraschallbädern

	 zeit- und kostensparend gegenüber manueller Reinigung 

HA 40 HA 110 HA 112 HA 210

Bestell-Nr. 8494 8496 8497 8498

Für Ultraschallbad RM 40.2 RM 110 UH RM 112 UH RM 210 UH

Gestell mit Antrieb und Bedienung

Außenmaße, L × B × H 715×615×545 mm 900×830×855 mm 900×905×855 mm 1050×1100×855 mm

Material:
Gestell
Führungsrollen
Gehäuse

Edelstahl 1.4301
VULKOPAN
Edelstahl 1.4301

Füße 4 höhenverstellbare Füße

Schutzgrad IP 32

Bedienung Drehgriff

Zeiteinstellung 1–15 min und Dauerbetrieb (∞)

Hobelkopf-Aufnahmeachse

Material Edelstahl 1.4404

Abmessungen
alternative Aufnahmeachsen

1“ Rohr: Ø 33,7 × 3,2 mm
mit Ø 20 – 50 mm einsetzbar, bauseits beizustellen, nicht im Lieferumfang

Verwendbare Hobelköpfe 280–450 mm 280–500 mm 280–500 mm 280–750 mm

Gesamtbelastung max. 80 kg
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Beispiel: 
HA 40 mit Ultraschallbad RM 40.2 UH
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HA 40 HA 110



                                                                                                     Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben unterliegen Fertigungstoleranzen.  
2418 DE/2020-07                                                                                    Abbildungen beispielhaft, nicht maßstabsgerecht. Dekorationen nicht im Lieferumfang enthalten. 

HA 40 HA 110 HA 112 HA 210

Antrieb / Motor

Leistungsaufnahme des Motors mit 
Getriebe 5,6 W

Drehzahl der Antriebsrolle ca. 1 U/min

Emissionsschalldruckpegel (A-bewertet) < 70 dB

Stromversorgung

Betriebsspannung 230 V~ (± 10%), 50/60 Hz

Stromaufnahme 0,15 A

Ableitstrom < 3,5 A

Netzkabel 2 m, Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (Typ E+F)

Aufstellungsbedingungen

Zulässige Umgebungstemperatur 5 – 40 °C

Zulässige relative Feuchte bis 31 °C 80 %

Zulässige relative Feuchte bis 40 °C 50 %

Versandinformationen

Gewicht ohne Aufnahmeachse 13 kg 19 kg 21 kg 25 kg

Verpackung EU-Palette
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BANDELIN electronic GmbH & Co. KG
Heinrichstraße 3 – 4  
12207 Berlin
Deutschland

www.bandelin.com
info@bandelin.com
 :  +49 30 768 80-0  
 :  +49 30 773 46 99

Zertifiziert nach
ISO 9001
ISO 13485


